
MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR > PEMERIKSAAN PADA 
KENDARAAN

untuk Persiapan Klik di sini

1. MEMERIKSA MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR

a. Periksa voltase power source.

i. Lepas hubungan konektor 
vacuum sensor.

ii. Putar ignition switch ke ON.

iii. Ukur voltase sesuaikan dengan 
nilai dalam tabel di bawah ini.

Voltase Standar:
Hubungan 

Tester
Kondisi 
Switch

Kondisi 
Spesifikasi

3 (VC) - 1 
(-)

Ignition 
switch 

ON

4.5 
sampai 
5.5 V

Teks dalam Gambar  

*a
Pandangan depan konektor 
wire harness
(pada Vacuum Sensor)

iv. Putar ignition switch ke off.

v. Hubungkan kembali konektor vacuum sensor.

b. Periksa vacuum dan tekanan.

i. Hubungkan intelligent tester ke DLC3.

ii. Putar ignition switch ke ON.

iii. Hidupkan tester.

iv. Enter ke menu berikut ini: Powertrain / Engine and ECT / Data List / MAP.

v. Baca nilai MAP.

OK:

Kondisi
Kondisi 
Spesifikasi

Tidak ada 
tekanan yang 
diberikan

Sama seperti 
tekanan 
atmosfir

Vacuum 
diberikan

Menunjukkan 
vacuum

Tekanan 
diberikan

Menunjukkan 
tekanan
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Jika hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti vacuum sensor.
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