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untuk Persiapan Klik di sini

1. MEMERIKSA CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL VALVE ASSEMBLY

a. Ukur tahanan sesuaikan dengan nilai 
dalam tabel di bawah ini.

Tahanan Standar:
Hubungan 
Tester

Kondisi
Kondisi 
Spesifikasi

1 - 2
20℃
(20,00℃)

6,9 sampai 
7,9 Ω

Teks dalam Gambar  

*a

Komponen tanpa harness 
dihubungkan
(Camshaft Timing Oil Control 
Valve Assembly)

Bila hasilnya tidak sesuai spesifikasi, ganti camshaft timing oil control valve 
assembly.

b. Periksa cara kerja

i. Hubungkan kabel baterai 
positive (+) dari baterai ke 
terminal 1 dan kabel negatif (-) 
ke terminal 2, dan periksa 
gerakan valve.

Teks dalam Gambar  

*a

Komponen tanpa harness 
dihubungkan
(Camshaft Timing Oil 
Control Valve Assembly)

*b Ketika dipasang

*c Ketika diputus

PERHATIAN:

Pastikan valve bergerak bebas dan tidak macet pada posisi tertentu.

Bila perlu, ganti camshaft timing oil control valve assembly

PETUNJUK:

Akumulasi dari benda asing dapat mengakibatkan kebocoran tekanan 
minor. Kebocoran tekanan minor akan mengakibatkan camshaft 
menjadi advance atau retard, dan hal ini akan mengakibatkan DTC 
menjadi tersimpan.
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