
IGNITION SYSTEM > PEMERIKSAAN PADA KENDARAAN

untuk Persiapan Klik di sini

1. MEMERIKSA IGNITION COIL DAN LAKUKAN TEST BUNGA API

a. Periksa DTC (Lihat halaman Klik di sini).

PETUNJUK:

Jika muncul DTC, lakukan troubleshooting sesuai dengan prosedur untuk DTC.

b. Periksa apakah terjadi letikan bunga api.

i. Lepas 4 ignition coil dan 4 busi (Lihat halamanKlik di sini).

ii. Lepas hubungan 4 konektor 
injektor.

iii. Pasang busi pada setiap ignition 
coil dan hubungkan konektor 
ignition coil.

iv. Ground-kan busi.

v. Periksa bahwa terjadi percikan 
bunga api selama mesin sedang 
craking (diputar)

PERHATIAN:

• Ground-kan busi 
saat pemeriksaan.

• Ganti koil pegapian bila koil itu pernah mengalami 
tumbukan secara fisik.

• Jangan memutar (crank) mesin lebih dari 2 detik.

Bila tidak terjadi loncatan bunga api listrik. lakukan prosedur berikut.

c. Lakukan test loncatan bunga api sesuai dengan prosedur berikut ini.

i. Periksa apakah sisi konektor wire harness dari ignition coil dengan igniter 
telah terhubung dengan sempurna.

Hasil  
Hasil Lanjutkan ke

NG
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Hubungkan 
dengan 

sempurna

OK
Lanjutkan ke 

langkah 
selanjutnya

ii. Lakukan uji loncatan bunga api pada setiap ignition coil dengan igniter.

1. Ganti ignition coil beserta igniter-nya dengan yang berfungsi 
normal.

2. Lakukan tes loncatan bunga api lagi.

Hasil  
Hasil Lanjutkan ke

OK
Ganti ignition 
coil dengan 

igniter

NG
Lanjutkan ke 

langkah 
selanjutnya

iii. Lakukan uji loncatan bunga api pada setiap ignition coil.

1. Ganti ignition coil dengan yang berfungsi normal.
2. Lakukan tes loncatan bunga api lagi.

Hasil  
Hasil Lanjutkan ke

OK Ganti busi

NG
Lanjutkan ke 

langkah 
selanjutnya

iv. Periksa power supply untuk 
ignition coil dengan igniter.

Teks dalam Gambar  

*a
Pandangan depan konektor 
wire harness
(ke Koil Pengapian)

1. Putar ignition switch 
ke ON.

2. Ukur voltase 
sesuaikan dengan 
nilai dalam tabel di bawah ini.

Voltase Standar:
Hubungan 
Tester

Kondisi
Kondisi 
Spesifikasi

1 (+) - 4 
(-)

Ignition 
switch 
ON

11 sampai 
14 V

Hasil  
Hasil Lanjutkan ke

NG
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Periksa wiring antara 
ignition switch dan 
ignition coil dengan 
igniter dan periksa 

ground circuit

OK Ganti ECM

d. Hubungkan 4 konektor injektor.

e. Pasang 4 ignition coil dan 4 busi (Lihat halamanKlik di sini).

2. MEMERIKSA SPARK PLUG

PERHATIAN:

• Jangan menggunakan sikat kawat (wire brush) untuk membersihkan.
• Jangan pernah mecoba untuk menyetel gap elektroda busi bekas pakai.

a. Periksa elektroda.

i. Ukur tahanan insulasi.

Tahanan Standar:
10 MΩ atau lebih

Teks dalam Gambar  
*1 Body Ground

PETUNJUK:

• Jika hasilnya tidak 
sesuai dengan spesifikasi, bersihkan busi dengan 
pembersih busi dan ukur lagi tahanannya.

• Jika tidak tersedia megaohmmeter, sebagai gantinya 
lakukan pemeriksaan sederhana berikut ini.

b. Pilihan metoda pemeriksaan:

i. Akselerasikan mesin secara cepat ke 4000 rpm sebanyak 5 kali.

ii. Lepas spark plug.

iii. Periksa busi secara visual.
Jika elektroda kering, busi 
berfungsi dengan sempurna. 
Jika elektroda basah, lanjutkan 
ke langkah selanjutnya.

c. Periksa spark plug dari berbagai cacat 
pada ulir dan insulator.
Jika terdapat kerusakan, ganti busi.

Spark Plug yang dianjurkan:
Pabrikan Produk
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DENSO SXU22PR9

NGK DCPR7EA-9

d. Menggunakan spark plug gap gauge, 
ukur gap elektroda.

Gap elektroda:
0.8 sampai 0.9 mm (0.032 sampai 
0.035 in.)

Celah elektroda maksimum:
1.1 mm (0.043 in.)

Teks dalam Gambar  
*a Gap Elektoda

Bila gap-nya lebih besar dari maksimum, ganti busi.
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