
RELAY > PEMERIKSAAN PADA KENDARAAN

untuk Persiapan Klik di sini

1. PERIKSA EFI MAIN RELAY

a. Lepas EFI MAIN relay dari relay block.

b. Ukur tahanan sesuaikan dengan nilai 
dalam tabel di bawah ini.

Tahanan Standar:
Hubungan 
Tester

Kondisi
Kondisi 
Spesifikasi

3 - 5

Tidak ada 
voltase 
baterai 
diberikan 
melewati 
terminal 1 
dan 2

10 kΩ 
atau lebih 
tinggi

3 - 5

Berikan 
voltase 
baterai 
melewati 
terminal 1 
dan 2

Dibawah 1 
Ω

Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti relay.

2. PERIKSA FUEL PUMP RELAY

a. Lepas fuel pump relay dari relay block.

b. Ukur tahanan sesuaikan dengan nilai 
dalam tabel di bawah ini.

Tahanan Standar:
Hubungan 
Tester

Kondisi
Kondisi 
Spesifikasi

3 - 5

Tidak ada 
voltase 
baterai 
diberikan 
melewati 
terminal 1 
dan 2

10 kΩ 
atau lebih 
tinggi

3 - 5

Berikan 
voltase 
baterai 
melewati 
terminal 1 
dan 2

Dibawah 1 
Ω
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Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti relay.
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